
Immer die richtige Lösung für jede dieser Applikationen:

Dieser Wägeindikator der Combics 2 Serie wurde speziell für explosions- 
gefährdete Bereiche entwickelt und erfüllt alle internationalen Anforderungen. 
Langlebig und robust unterstützt der Indikator von der manuellen 
Rezeptierung bis hin zur PC-gesteuerten Produktionskontrolle 
Wägeprozesse in einer Vielzahl Industrien. Umfassende Schnittstellen 
ermöglichen eine vollständige Integration in bestehende Systeme.

Wägeindikator Combics CAIXS2
Präzise Messergebnisse auch im explosionsgefährdeten Bereich

KlassierenZählen Abfüllen und 
Dosieren

RezeptierenVerwiegen



Wägeindikator Combics CAIXS2

Technische Spezifikationen

Parameter Beschreibung

Material Edelstahl 1.4301

Datenschnittstellen RS232
auf RS485 oder RS422 umschaltbar; 4…20 mA oder Profibus DP über Ex-Netzgerät YPSC01-…

Spannungsversorgung über externes Netzgerät  
Anschluss über 14-pol. Rundstecker (Kabel 20 cm)

Innerhalb des Ex-Bereichs:  
ATEX: YPSC01-X  
FM (US): YPS02-XUR
CSA: YPS02-XKR

Außerhalb des Ex-Bereichs:
ATEX: YPSC01-Z
FM/CSA: YPS02-ZKR

Akkubetrieb über externen Akku YRB02-X
ATEX/FM/CSA

Waagenanschluss Standard: A/D-Wandler

Optional: digitale Waagenschnittstelle RS485 oder RS232 zum Anschließen von XBPI-Waagen,  
wie IS-Ex-Plattformen oder Signum-Ex-Waagen
Combics 2 unterstützt 2 Wägepunkte (Waagen)

Auflösung (nicht geeicht) kleinstes verwertbares Signal: 0,02 μV/d

Auflösung (eichfähig, Klasse III) 6.000e oder 3 × 3.000e (MR/MI)
Kleinstes Messsignal 0,2 μV/e

Vorlast bis zu 100 % des Wägebereichs

Wägezellen-Stromversorgung 2,5 V

Lastimpedanz 83 Ohm bis 2.000 Ohm

Messsignal 0 mV bis 7,5 mV

Messsignal für Totlast 0 mV bis 2,5 mV

Ex-Zulassungen ATEX:  
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

IECEx:
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db

USA:
IS / CL I,II,III / DIV 1 / GP A,B,C,D,E,F,G T4
CL I / Zone 1 / AEx ia IIC T4
Zone 21 / AEx ia IIIC T80⁰C

Kanada:
IS / CL I,II,III / DIV 1 / GP A,B,C,D,E,F,G T4
CL I / Zone 1 / Ex ia IIC T4

Feuchtigkeit 85 % rel. (nicht betauend) bis 31°C; 50 % rel. 40°C

Einsatz in einer Höhe über NN Bis 2.000 m; in Innenräumen

IP-Schutz IP69K

Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C

Störaussendung Gemäß EN 61326-1, Klasse B (IEC 61326-1)

Elektrische Sicherheit Gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1)

Störfestigkeit Gemäß EN 61326-1, industrielle Bereiche (IEC 61326-1)

Die oben verzeichneten technischen Spezifikationen dienen lediglich zur Produktbeschreibung; sie sind nicht rechtsverbindlich.



Parameter Beschreibung

Keyboard 28 Tasten

Anzeige 14 Segmente 
20 mm Wägewertanzeige plus Applikationssymbole

Wägen •

Datenübermittlung an Drucker/PC •

ISO-Test •

Zählen •

Prozentwägen •

Mittelwertbildung •

Kontrollieren •

Summieren •

Kombination von 3 Applikationen •

Einwaage und Zählen auf Zielwert (aus Speicher) •

SQ Min (Mindesteinwaage) •

Identifier (4 × 40 Zeichen) •

Produktdatenspeicher •

Datum/Uhrzeit •

Mengenwaagenanschluss •

Applikation – Wägeindikator Combics CAIXS2



Wägeindikator Combics CAIXS2

Technische Zeichnungen

Alle Maßangaben in mm



Waagenanschluss (WP1) für Wägeindikator Combics CAIXS2

Trennbarer analoger Waagenanschluss für Wägeindikator Combics CAIXS2

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

A/D-Wandler Standard (A15)

RS232-Schnittstelle für digitale Plattform A16 YDO07-X

RS485-Schnittstelle für digitale Plattform A19 YDO07-X

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

Trennbare Steckverbindung Indikator WP1 und Plattform, Buchse am Indikator (0,2m) 
(Stecker für Plattform separat beigelegt)

X2

Optionen

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

RS232 A21

RS422 A22

RS485 A23

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

RS232 A35

RS485 A36

RS422 A37

Treiberplatine für 4 – 20 mA/0 – 5 V A38

Treiberplatine für Profibus-DP A39

COM 1 für Wägeindikator Combics CAIXS2

Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Optionen kann der Indikator an die spezifischen Anwendungen  
des Benutzers angepasst werden. Wenn der Optionscode mit der Bestellung übermittelt wird, wird der 
Indikator mit den angeforderten Merkmalen geliefert. (Bei Bestellung des entsprechenden Zubehörs ist eine 
Umrüstung möglich.)

UniCOM für Wägeindikator Combics CAIXS2

Kabel für Anschluss der digitalen Waage für Wägeindikator Combics CAIXS2

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

Anschlusskabel für IS-X-Plattform oder Signum Ex über RS232 an WP1
– 14-pol. Rundstecker (6 m) (Option A16 erforderlich)

M20 YCC02-XR14M6

Anschlusskabel für IS-X-Plattform oder Signum Ex über RS485 an WP1
– 14-pol. Rundstecker (6 m) (Option A17 erforderlich)

M26 YCC02-XR14M6



Kabel für COM1 für Wägeindikator Combics CAIXS2

Kabel für UniCOM für Wägeindikator Combics CAIXS2

Zubehör

Beschreibung Bestellnummer

Ex-Schnittstellenumsetzer, für die Installation im sicheren Bereich YDI05-Z

Beschreibung Bestellnummer

Nadel-Hochgeschwindigkeits-Matrixdrucker YDP21

Streifen-/Etikettendrucker, mit Thermodirektdruckwerk, 60 mm Papierbreite YDP05

Streifen-/Etikettendrucker, mit Thermodirektdruckwerk, 108 mm Papierbreite YDP14IS-0CEUV

Streifen-/Etikettendrucker, mit Thermotransferdruckwerk, 108 mm Papierbreite YDP14IS-0CEUVTH

Zenerbarriere für Wägeindikator Combics CAIXS2

Drucker für die Installation im sicheren Bereich (Anschluss über YDI05-Z)  
für Wägeindikator Combics CAIXS2

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

Anschlusskabel für IS-X-Plattform oder Signum Ex über RS232 oder RS485
– 14-pol. Rundstecker (6 m) (Option A21 oder A23 erforderlich)

M13 YCC02-XR14M6

Anschlusskabel für YDI05-Z über RS232 oder RS485
– 14-pol. Rundbuchse (0,2 m) (Option A21 oder A23)

M14 YCC02-XR14F02

Anschlusskabel für YDI05-Z über RS422
–  14-pol. Rundbuchse (0,2 m) (Option A22)  

(YDIO5-Z – Option M54 bitte separat bestellen)

M21

Beschreibung Bestellnummer als Option Bestellnummer als Zubehör

Trennbare Verbindung zu YDI05-Z über RS485
– 14-pol. Rundbuchse (0,2 m) (nur in Verbindung mit A36)

N25

Trennbare Verbindung zu YDI05-Z über RS232
– 14-pol. Rundbuchse (0,2 m) (nur in Verbindung mit A35)

N21

Trennbare Verbindung zu YDI05-Z über RS422
– 14-pol. Rundbuchse (0,2 m) (nur in Verbindung mit A37)

N22

Trennbare Verbindung Datenkabel zu YPSC01… 4 – 20 mA
– 14-pol. Rundstecker (0,2 m) (nur in Verbindung mit A38)

N23

Trennbare Verbindung Datenkabel zu YPSC01… Profibus-DP
– 14-pol. Rundstecker (0,2 m) (nur in Verbindung mit A39)

N24



Beschreibung Bestellnummer

über externes Netzgerät, Anschluss über 14-pol. Rundstecker (20 cm Kabel)

Netzgeräte für die Installation im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX (100–240 V)
ATEX (24 V)
FM (US)
CSA

 
YPSC01-X
YPS02-XV24
YPS02-XUR
YPS02-XKR

Netzgeräte für die Installation im sicheren Bereich
ATEX (100–240 V)
ATEX (24 V)
FM/CSA

 
YPSC01-Z
YPS02-XV24
YPS02-ZKR

Externer Akku für die Installation im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, FM, CSA

 
YRB02-X

Beschreibung Bestellnummer

SartoConnect YSC03

Minebea Intec OPC Server 6289OPC

Spannungsversorgung für Wägeindikator Combics CAIXS2

Software für Wägeindikator Combics CAIXS2



Unsere Produkte und Lösungen dieses Datenblattes leisten  
in den folgenden Branchen einen wichtigen Beitrag:

Rev. 03/2018

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
37120 Bovenden, Deutschland

Telefon +49.551.309.83.0

sales.industry@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Die angegebenen technischen Daten dienen allein der Produktbeschreibung  
und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne aufzufassen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Beschreibung Bestellnummer

Unkonfektioniertes Kabel, LiY 6 × (2x0,14C)Y, Mantelfarbe blau, zur eigenen Kabelkonfektionierung, 1 m = 1 Stück YCC422-X

Unkonfektioniertes Kabel, 2 × 0,22 LiCY, Mantelfarbe blau, zur eigenen Kabelkonfektionierung, 1 m = 1 Stück YCC485-X

14-pol. Rundstecker zur eigenen Kabelkonfektionierung, IP65 69Y03166

Sonstiges Zubehör für Wägeindikator Combics CAIXS2

Bestellinformation

Beschreibung Bestellnummer

Wägeindikator Combics CAIXS2 CAIXS2

Wägeindikator Combics CAIXS2

Beschreibung Bestellnummer

Wandhalter Edelstahl YDH01CIS

Wandhalter Edelstahl, kippbar YDH02CIS

Mechanisches Zubehör für Wägeindikator Combics CAIXS2

Lebensmittel  
und Getränke

Pharma Chemie RecyclingKosmetik Baustoffe Maschinerie  
(OEM)


